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Osvedgenie projektanta : Stefan Kog&ibal — 036 IZA 1998 EZ P A, B E2 / vydané IBP.
1. Zakladné udaje
1.1. Rozsah projektu

Projekt riesi elektropripojku radovych garazi.

1.2. Projektové podklady
Projektova dokumentdacia je vypracovana na zaklade podkladov poskytnutych projektantom
stavebnej Casti, na zaklade vyjadrenia SSE k izemnému rozhodnutiu a podl'a prislusnych noriem

STN.

2. Spolocné elektrotechnické udaje
2.1. Napit'ova sustava

Elektropripojka NN : 3/PEN AC 400/230 V 50Hz, TN-C
Elektromerovy rozvadza¢ : 3/N/PE AC 400/230 V 50Hz, TN-C-S

Ochrana pred urazom el. praidom /-podl'a STN 33 2000-4-41 / :
- ochrana pred dotykom zivych ¢asti  : izolaciou a krytmi
- ochrana pred dotykom nezivych €asti : samocinnym odpojenim napajania

2.2. Prevadzkové podmienky

Elektropripojka bude robena vo vonkajSom priestore.
Kaéd vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-3 : AAS, AB8, AC1, AD4, AEl, AF1, AG1,
AHI, AK1, AL1, AM1-2, AN2, AP1, AQl1, AR1, AS1, BAl, BC2, BD1, BE1, CAl, CBI
Podla STN 33 2000-5-51 a STN EN 60439-5 musi byt dodrzané nasledovné min krytie el.
predmetov :
- el. pristroje a inStalacny material - min. IP 24
- el. rozvadzace — min. [P44.

Elektroinstala¢né prace robit’ podl'a platnych prislusnych noriem STN, hlavne podl'a :

STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-4-41, STN 33 3320, STN EN 60439-5,
STN 33 2000 -4-43, -4-473, -5-523, -5-52, -5-54, STN-EN 60446, STN 34 7411,

STN 73 6005, STN-EN 61 310-1 az 3 a pod.

2.3. Supis prikonov a spotrieb

Jedna sa o objekt radovych garazi — 20 garazi pre osobné motorové vozidla.
Instalovany prikon el. spotrebicov jednej garaze — osvetlenie : Pi=0,1 kW
V garéazi bude urobeny bezny zasuvkovy rozvod 230V.

Hlavny isti¢ pred elektromerom garaze : 20A ( -jednofazovy rozvod).

Celkovy instalovany prikon el. spotrebi¢ov objektu (osvetlenie) Pi =2 kW.

2.4. Ochrana pred vrazom el. pridom

Ochrana zivych Casti je rieSend izolaciou a krytmi.

Ochrana nezivych ¢asti je navrhnuta podla STN 33 2000-4-41 — samocinnym odpojenim
napéjania.

Hlavné ochranné vodice ,,PEN* elektromerovych rozvadzacov, cez samostatné skusobné svorky —
drotom FeZn e8mm v zemi, pripojit’ na uzemnenie bleskozvodov objektu.












